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Cercon xt

True Color Technology



Cercon xt – extra translucent zirconia

• Materiale extra traslucente con True Color Technology

• Traslucenza simile alla vetroceramica ad alta resistenza

• Adatta a strutture monolitiche nella regione anteriore

• Indicazioni di utilizzo limitate per la più bassa resistenza meccanica ca. 750 MPa

• 16 tinte + bianco/ Concetto win 6 (da 6 tinte  scala VITA completa grazie agli stain)

• Complementare a Cercon ht per la sua extra traslucenza 



Cercon xt

Indicazioni di utilizzo:

Cercon xt è indicato per ponti e corone

• Corone nella regione anteriore e posteriore

• Ponti fino a 3 elementi (fino al secondo premolare)

Programmi di sinterizzazione:

• Stesso programma di Cercon ht

Pre-sinterizzazione:

• Processo analogo a quello dei dischi Cercon ht 98 mm



Cercon xt vs. Cercon ht
extra translucent zirconia vs. high translucent zirconia



Prodotto Cercon xt - extra translucent zirconia Cercon - ht high translucent zirconia

Composizione 

in % (massa)

Ossido di zirconio

• Ossido di ittrio 9 %

• Ossido di afnio < 3 %

• Ossido di allumina, Ossido di silicio < 1 %

Ossido di zirconio

• Ossido di ittrio 5 %

• Ossido di afnio < 3 %

• Ossido di allumina, Ossido di silicio < 1 %

Traslucenza 49% 41%

Indicazioni Cercon xt è indicato per ponti e corone:

Corone nella regione anteriore e posteriore

Ponti fino a 3 elementi (fino al secondo premolare)

Cercon ht è indicato nella regione anteriore e posteriore per:

• Corone 

• Corone telescopiche 

• Ponti Multi-unit bridges (con non più di due pontics tra

corone su abutment; Con non più di 6 unità)

CTE 10.1   µm/m·K (25 – 500° C) 10.5 µm/m·K (25 – 500° C)

Resistenza meccanica 750 MPa 1200 MPa

Diametro 98 and 105 mm 98 and 105 mm

Altezze 12/14/18/25 mm 12/14/18/25 (and 30 for 105) mm

Resistenza del pre-sinterizzato 37 MPa 37 MPa       

Temperatura di sinterizzazione 1500° C 1500° C

Disco di adattamento verde blu

True Color Technology

Tinte 16 colori scala VITA + bianco 16 colori scala VITA + bianco

Staining Concept 6 da 16 6 da 16



True Color Technology

Grazie alla True Color Technology la fedeltà cromatica alla scala Vita è nettamente superiore a 

quella dei prodotti della concorrenza.

Le ragioni del nostro successo:

• Competenza sui materiali ceramici

• Forte investimento sulla ricerca e lo sviluppo dei nuovi materiali 

• Scelta di pigmenti speciali

• Processo produttivo (miscelazione, pressatura, pre-sinterizzazione) «in casa» che garantisce 

una qualità costante

• Confermato dai nostri clienti in tutta Europa



2370°C
tetragonale

1170°C
monoclinico

Struttura stabilizzata grazie all’aggiunta di

ittrio (Y-TZP)

fuso
2680°C

Comportamento polimorfico del ZrO2

cubico

La fase cubica è caratterizzata da alta traslucenza e bassa resistenza
La fase tetragonale ha una traslucenza inferiore e una maggiore forza

Business Confidential



Cercon® xt

2µm
10000 : 1

- 50 % tetragonale (grana fine)

- 50 % cubica (grana spessa) 

Business Confidential

2µm

- Alta resistenza/ grana estremamente fine

- 100 % tetragonale

Cercon® ht



Traslucenza 

Traslucenza
0

Traslucenza
100

41 49

Cercon ht Cercon xt

19%  di differenza nella traslucenza

In uno spettro di traslucenza da 0 a 100, la quantità di traslucenza per Cercon ht è 41 e per 

Cercon xt è 49. In questo scenario, la traslucenza viene misurata su un disco bianco con un 

misuratore di nebbia.

Il differenziale è un aumento del 19% della traslucenza. Il 19% riguarda solo il confronto di ht

Cercon con xt e non si riferisce al confronto tra Cercon con prodotti della concorrenza.



Panoramica dei materiali ceramici Dentsply Sirona
Caracteristiche Cercon base Cercon ht Cercon xt Celtra DUO Celtra Press
Composizione 
[wt.-%]

Y2O3 5.15
Al2O3 0.25

Y2O3 5.35
Al2O3 0.05

Y2O3 9.35
Al2O3 0.05

Silicato di litio 
rinforzato in ZrO2

Silicato di litio 
rinforzato in ZrO2

Traslucenza
[%]

~ 33 ~ 41 ~ 49 50 – 60 50-60

Resistenza
[MPa]

> 1,200 > 1,200 750 300 – 400 > 500

Indicazioni Corone,
Ponti da 16 elementi 
con max. 2 pontic
vicini

Corone,
Ponti da 16 elementi 
con max. 2 pontic
vicini

Corone,
Ponti da 3 elementi 
con 1 pontic fino al 
secondo premolare

Corone, inlay, onlay, 
faccette

Corone,
Ponti fino a 3 
elementi nel settore 
anteriore con 1 
pontic fino al 2 ° pre-
molare

Tinte white, light, medium, 
colored,
Ø105

Ø98
Ø105
16 colori scala VITA
True Color 
Technology

Ø98
Ø105
16 colori scala VITA
True Color 
Technology

12 colori scala VITA LT
7 colori scala VITA HT 

6 colori scala VITA
(per ciascuno LT, MT)
3 Incisali (HT)

CTE
[K-1 . 10-6]

10.5 10.5 10.1 11.5 9.7

Ceramica Cercon ceram kiss
Ceramco PFZ
Celtra ceram

Cercon ceram kiss
Ceramco PFZ
Celtra ceram

Cercon ceram kiss
Ceramco PFZ
Celtra ceram

Celtra DUO 
correction porcelain

Celtra Ceram



Parametri Cercon® ht vs Cercon® xt



Fattori che possono ridurre la resistenza della zirconia e 

compromettere l'aspettativa di vita dei manufatti.

• Temperature di sinterizzazione non corrette

• Potere di riscaldamento insufficiente

• Curve di temperatura non corrette

• Posizionamento di oggetti non corretto

• Capacità di immagazzinamento insufficiente del forno 

durante il ciclo di sinterizzazione

• Variazioni sui programmi di riscaldamento pre-

impostati

Sinterizzazione



Raccomandazioni
Tecnica di colorazione:

• Per la colorazione di restauri monolitici è raccomandato l’utilizo di Dentsply Sirona Universal 
Stains & Glaze.

Tecnica di stratificazione:

• Consigliamo la ceramica Celtra Ceram per i restauri in zirconia. Assicurarsi di seguire le 
istruzioni per l'uso.

La riproduzione del colore del dente del singolo paziente può essere influenzata in modo 
significativo da:

• Colore del moncone

• Colore del materiale utilizzato per la cementazione temporanea o definitiva

• Spessore delle pareti del restauro

• Liner, se applicato



Facial 0.8 mm Facial 1.0 mmFacial 0.4 mm Facial 3.0 mm

Raccomandazioni

Maggiore è lo spessore della parete della corona, maggiore è il croma. 

Per essere certi che la tinta selezionata non sia troppo carica di croma, in caso di pareti con 

altezza maggiore di 1.0 mm, selezionare una tinta più chiara.



Confezionamenti



xt

xt

xt

xt

xt
White

Packaging



DFU (Cercon ht + Cercon xt)

DFU_Cercon ht+Cercon_xt_50537617_1216 (3).pdf
DFU_Cercon ht+Cercon_xt_50537617_1216 (3).pdf


IMPORTANTE!



Easy Handling

• Il supporto del disco è stato migliorato per adattarsi a una 

varietà maggiore di fresatori

• Anello di spessore di 2 mm vs competitors che utilizzano un 

anello da 0,5 mm

• Stoccaggio dei dischi in base alla classe di colore VITA

Scala Vita Colori

A Giallo chiaro

B Verde chiaro

C Blu chiaro

D Arancione

Bianco Bianco



Se il fresatore e il software 
consentono solo un fattore di 
contrazione, utilizzare l'asse X. 
(Es: X 1.240)

• Nel software CAM che consente l'inserimento di 3 dimensioni, immettere valori X, Y e Z.

• Nel software CAM che consente l'inserimento di 2 dimensioni, immettere valori X, Y o Z.

• Nel software CAM che consente l'inserimento di una dimensione, immettere il valore X.

Parametri di fresaggio



Raggiungere con 6 colori tutte le 16 tinte Vita

Staining concept

Non sono necessari più di 2 cicli di cottura

Staining Concept



Staining Concept: la ricetta
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Dischi PMMA e Cera



Dischi in PMMA

• PMMA = Polimetilmetacrilato

• Per ponti e corone provvisorie

• Dischi da 98mm

• Altezza 2mm, 16mm e 20mm

• Disponibili nelle tinte monocromatiche e   
multilayer

HW2 

(BL2)

A1 A1T A2 A3 A3.5 A4 B1 B1T B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Multilayer PMMA                 

Monolithic PMMA                   



• Disponibile in tutti i 16 colori VITA + bleach

• Realizzato in resine acriliche stratificate per protesi 

provvisorie altamente estetiche - i 13 strati in tonalità 

dentina e smalto si fondono perfettamente insieme

• Toni traslucidi disponibili nella versione monocolore (A1T 

e B1T) - 20% più traslucido!

• Fresabile in modo efficiente, si lucida facilmente

• Elevata stabilità del colore

• Resistenza alla flessione> 80 MPa

• Fluorescenza naturale

• Bio compatibile

Caratteristiche del prodotto



PMMA per provvisori – quando vengono utilizzate?

• La maggior parte dei provvisori 
semplici sono realizzati 
direttamente alla poltrona dal 
dentista, con un acrilico auto 
polimerizzante o foto 
polimerizzante

Chairside

• I dischi in PMMA sono utilizzati 
per provvisori complessi, o 
quando è necessario un lungo 
periodo di guarigione prima del 
restauro definitivo

• Ponti

• Ricostruzioni estetiche

• Casi con supporto implantare

• Provvisori a lungo termine per 
riabilitazioni particolarmente 
complesse

Labside



Dischi PMMA e Dischi in Cera

Cera

• Polietilene di alta qualità per la 

fresatura

• Completamente calcinabile senza 

residui

• In grigio e avorio 

• Altezze dischi disponibili: 16mm, 

20mm, 25mm

PMMA Calcinabile

• Eccellente traslucenza

• Resistenza meccanica >80MPa

• Residui da calcinazione <0.05% 

• In rosso e trasparente

• Altezze dischi disponibili: 12mm, 

16mm, 20mm, 25mm



Dischi PMMA e Dischi in Cera – quando vengono utilizzati?

• La cera è ideale per la fusione e 
la pressatura su metalli e 
sottostrutture in ceramica 
integrale

• Rispetto ad una cera 
convenzionale, quella per 
fresatura è più veloce e richiede 
meno lavoro da parte del 
tecnico 

• Economica 

Cera

• Utilizzato principalmente per 
casi complessi in cui è 
necessaria una sottostruttura 
rigida precisa e resistente

• Può essere inviato al dentista 
per una prova-in sito

PMMA



PMMA per provvisori

 Processo:

 CAD/CAM. 

 CAD software (Inlab, 3Shape, DWOS, ExoCAD..Etc.)

 Spessore minimo: 1mm occlusale e 0.6mm cervicale

 Spessore minimo di correzione: Anteriore: 3.6mm; Posteriore: 4.4mm

 CAM: per tutte le macchine che accettano dischi da 98mm.  

 Posizionamento/fresaggio del restauro con disco multilayer:

 Figura 1: Posizionamento del restauro in cima al disco, più 
incisale.

 Figura 2: Posizionamento del restauro in fondo al disco, meno 
incisale.

 Figura 3: Inclinando il restauro è possibile ottenere un diverso 
gradiente di tonalità.



PMMA per provvisori



Dischi in cera

 Indicazioni:

 I dischi Dentsply Sirona sono indicati per la fresatura di modelli da cui 

vengono prodotte protesi su misura, come corone e ponti.

 Processo:

 CAD/CAM. 

 CAD software (Inlab, 3Shape, DWOS, ExoCAD..Etc.)

 CAM. per tutte le macchine che accettano dischi da 98mm.  

 Vantaggi:

 Il software CAD consente un'anatomia coerente con il risultato desiderato. La curva di apprendimento per le 
nuove tecnologie è minima.

 Può essere facilmente lavorato per test sull'articolatore prima di eseguire il casting o la pressatura.

 Può essere facilmente abbinato con qualsiasi cera da laboratorio



Dischi in cera



Domande frequenti

 Posso fresare PMMA e cera sia a secco che in umido?

Sì, è possibile utilizzare entrambi i processi di fresaggio

 Posso fresare il disco PMMA per guide chirurgiche e bite?
No, è una procedura fuori protocollo

 Quando devo usare le tinte traslucenti?
Sono particolarmente adatte ai casi molto estetici

 Per quanti anni è possibile lasciare nella bocca del paziente  
i restauri temporanei in PMMA?

Il prodotto è adatto a corone e ponti provvisori, quindi non 
c’è alcuna indicazione di mantenimento della protesi nella 
bocca del paziente per un periodo prolungato

 Esistono materiali compatibili (es.stain)?

Al momento non sono disponibili prodotti accessori



Thank You


