
C H I  È  C R O S S T E X

Cerca questo simbolo nel nostro catalogo. Rappresenta 
i prodotti esclusivi di Crosstex in grado di offrire 
speciali vantaggi per la tua attività e i tuoi pazienti!

Crosstex è uno dei leader nel settore della fabbricazione
di prodotti biodegradabili ed eco-compatibili.  Cerca 
questo simbolo accanto ai prodotti Crosstex Green!

I prodotti Crosstex che presentano questo simbolo sono 
orgogliosamente fabbricati negli Stati Uniti.

Questo contrassegno indica che il prodotto è conforme 
ai requisiti essenziali delle direttive CE applicabili.

I prodotti Crosstex che presentano questo simbolo 
sono privi di lattice al 100% (non è stato impiegato 
lattice di gomma naturale).

Prodotto monouso.

I prodotti Crosstex che presentano questo simbolo 
sono senza glutine al 100%.

Vedere pagina 30 per l’indice dei prodotti.
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Sommario

Qualità e soddisfazione garantite al 100%  
per tutti i prodotti Crosstex.

Da oltre 60 anni Crosstex apporta contributi vitali per la comunità medica attraverso la 
progettazione e la fabbricazione di prodotti innovativi per il controllo e la prevenzione 
delle infezioni. Crosstex assiste la comunità medica globale per mezzo di impianti di 
fabbricazione e distribuzione ubicati strategicamente in tutto il mondo ed è orgogliosa di 
produrre la maggior parte dei suoi prodotti negli Stati Uniti.

Occhi puntati sull’innovazione
Lo sviluppo continuo di prodotti esclusivi e innovativi è il fondamento della nostra 
missione nell’assistenza sanitaria.  Siamo orgogliosi di assistere la comunità medica come 
produttore leader mondiale fornendo soluzioni per migliorare il controllo, la prevenzione e 
la sicurezza contro le infezioni.  

Di seguito elenchiamo alcuni dei nostri prodotti più venduti innovativi, brevettati o in 
attesa di brevetto: 

• �Tecnologia Secure Fit® Mascherine per il viso  
in attesa di brevetto dotate di stringinaso e tenute 
per il mento in alluminio per essere adattata a 
visi di diverse forme e dimensioni, riducendo 
significativamente gli spazi sui lati e nella parte 
inferiore della mascherina.

• �Sure-Check® Buste per la sterilizzazione in attesa di brevetto, con indicatori 
multiparametro interni ed esterni che cambiano colore solo quando sono soddisfatti tutti 
e tre i criteri per la sterilizzazione.

• �STEAMPlus™ Integratori classe 5  
che determinano in modo definitivo il

 	 superamento o meno di un test al fine di rilasciare 
	 cariche che non appartengono all’impianto prima di ricevere i risultati del test delle spore.

• �DentaPure® Cartucce di granulato di resina iodata facilmente installabili 
su qualsiasi linea idrica delle apparecchiature odontoiatriche (a serbatoio 
o urbana) per garantire un anno intero di azione battericida e purezza 
dell’acqua.

• �Sani-Tab® Salviette per pazienti con linguette adesive; con un ottimo rapporto qualità-
prezzo, eliminano pinze e catene per bavaglini al fine di evitare la contaminazione 
incrociata.

• �Comfort Plus® Aspirasaliva che non aderiscono al tessuto e proteggono le mucose 
delicate; disponibili sia insapori che negli aromi di menta e gomma da masticare. 

• �Sparkle® Puntali per siringa aria-acqua che non richiedono adattatori e sono dotati di  	
					    un esclusivo canale dell’aria Quad Core® per la 	
					    separazione di aria e acqua. 

•Testina monouso per profilassi twist® plus, con 120° di movimento oscillatorio
   brevettato, offrono un sistema di pulizia più efficace ed ergonomico.

• �Pellicola protettiva con sistema di semplice rimozione da 3/16’’ consente  
un posizionamento e una rimozione facile e veloce, senza lasciare residui sulla superficie.

 

�

iBarrier® Guaine monouso sensibili al tocco compatibili con i guanti per tablet e comandi 
a distanza. Proteggono le apparecchiature, i pazienti e il personale dalla contaminazione 
incrociata.
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Trattamento della linea
dell’acqua

Stabilimento in Georgia
621 Hurricane Shoals Road NW Suite G
Lawrenceville, GA 30046   
Tel.: 770 - 682 - 3369
Numero verde: 800 - 743 - 3490
Fax: 770 - 682 - 3174
E-mail: Crosstexga@crosstex.com

Stabilimento in Pennsylvania
534 Vine Street
Sharon, PA 16146
Tel.: 724 - 347 - 0400
Numero verde: 800 - 426 - 3898
Fax: 724 - 347 - 0444
E-mail: Crosstexpa@crosstex.com

Crosstex/SPSmedical
6789 W. Henrietta Road
Rush, NY 14543
Tel.: 585 - 359 -0130
Numero verde: 800 - 722 -1529
Fax: 585 - 359 - 0167
E-mail: info@spsmedical.com
www.spsmedical.com

Sedi Crosstex:

Resto del mondo 

Stabilimento europeo
Sourethweg 11, 6422 PC
Heerlen, Paesi Bassi
Tel.: 31- 455- 471- 451
Fax: 31- 455 - 429 - 695
E-mail: Crosstexeurope@crosstex.com

Stabilimento in Giappone
Kouwa Central Business Bldg #303
3-9-12 Tarumi-Cho Suitea
Osaka, Giappone
Tel.: 816 - 6190 - 2570
Fax: 816 - 6190 - 2580
E-mail: Crosstex@mtb.biglobe.ne.jp

Impianto in Sud America
Dora Fleitas 960
Parque Industrial Luis Guillon
CP-1838, Buenos Aires, Argentina
Tel.: 54 -11- 4284 -1700
Fax: 54 -11- 4284 -1799
E-mail: diego@crosstexargentina.com

Impianto in Asia Pacifico
1A International Business Park #05-01
Singapore 609933
Tel.: 65 - 6227 - 9698
Fax: 65 - 6225 - 6848
E-mail: Crosstexasia@crosstex.com

Nord America 

Sede centrale
10 Ranick Road
 , NY 11788
Tel: 631- 582 - 6777
Numero verde: 888 - 276 -7783
Fax: 631- 582 -1726
E-mail: Crosstex@crosstex.com

Stabilimento in California
14059 Stage Road
Santa Fe Springs, CA 90670
Tel: 562 - 921- 3343
Numero verde: 800 - 707 - 2737
Fax: 562 - 921 - 8070
E-mail: Crosstexca@crosstex.com

Stabilimento in Colorado
109 Inverness Drive East, Unit F
Englewood, Colorado 80112-5105
Tel: 303 - 699 - 3356
Numero verde: 800 - 819 - 3336
Fax: 303 - 699 - 8255
E-mail: Crosstexco@crosstex.com 
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Cantel Medical Italy:
Cantel Medical (Italy) S.r.l. a socio unico. 
Via Laurentina, 169 - 00040 Pomezia (RM) Italia 
Tel.: +39 06 9145399 - Fax: +39 06 9146099
email: infodental@cantelmedical.it
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10 Ranick Road
Hauppauge, NY 11788-4209 USA

Tel.: 631-582-6777  |  888-276-7783
Fax: 631-582-1726  |  E-mail: crosstex@crosstex.com

crosstex.com

California  •  Colorado  •  Georgia  •  New York  •  Pennsylvania   

Argentina  •  Giappone  •  Singapore  •  Paesi Bassi 

Membro orgoglioso delle seguenti associazioni:

0 / 100 / 63 / 29    PMS 201C 50% BLACK

Maggiore protezione 3X*

Strisce in alluminio sul naso e 
sotto il mento per un’adattabilità 
personalizzata. Si adatta a visi di 
qualsiasi forma e dimensioni.

La progettazione in attesa di brevetto 
riduce significativamente lo spazio 
nella parte superiore, inferiore e 
laterale. 

Migliore adattabilità. 
Migliore filtrazione. 
Migliore protezione. 

Prova Secure Fit® in prima persona.

*Studio disponibile

• BFE = 99,1% a 3 micron.
• PFE = 98,9% a 0,1 micron.
• Strato esterno resistente ai fluidi.
• Strato interno di tessuto bianco.
• Stringinaso in alluminio formato extra.

Isofluid® con elastici

Disponibile anche:
Isofluid FogFree® con elastici
Isofluid FogFree® con elastici e schermo protettivo

P R O T E Z I O N E  P E R S O N A L E

1 2

PERCHÉ CROSSTEX® ? PRODUC T

MASSIMA FILTRAZIONE
Indicate per l’uso durante il trattamento di 
pazienti con malattie a trasmissione aerea quali 
tubercolosi o influenza. 
Conforme a EN 149: 2001 FFP2 NR

ASTM LIVELLO 3
Ideale per le procedure in cui vengono 
prodotte quantità medio-alte di fluidi, 
particelle volanti e/o aerosol.
Soddisfa la classificazione di tipo IIR secondo 
la normativa EN 14683

ASTM LIVELLO 2
Ideale per le procedure in cui vengono 
prodotte quantità medio-basse di fluidi, 
particelle volanti e/o aerosol.
Soddisfa la classificazione di tipo IIR secondo 
la normativa EN 14683

ASTM LIVELLO 1
Ideale per le procedure in cui vengono 
prodotte quantità medio-basse di fluidi, 
particelle volanti e/o aerosol.
Soddisfa la classificazione di tipo II secondo 
la normativa EN 14683.

BASSE PRESTAZIONI
Ideale come pratica alternativa alle mascherine 
con elastici, questo modello è una semplice 
protezione fisica ottimale per esami e visite 
o per procedure brevi a secco che non prevedono 
la produzione di fluidi, particelle volanti o aerosol.

PRESTAZIONI MINIME
Ideale come semplice protezione fisica per 
esami, isolamento e visite o per procedure 
brevi a secco che non prevedono la produzione 
di fluidi, particelle volanti o aerosol.

Nonostante la N95 somigli a una mascherina chirurgica, si 
tratta di un respiratore e deve essere utilizzata in conformità 
a tutte le normative OSHA relative alla protezione 
respiratoria.

• BFE = 99,9% a 3 micron.
• PFE = 99,8% @ 0,1 micron.
• �Offre tutte le funzionalità di Ultra®  

Sensitive con tecnologia Secure Fit® 
con striscia FogFree™ sullo strato interno.

Ultra® Sensitive FogFree™ con 
elastici e tecnologia Secure Fit®

Altri prodotti di protezione del viso 

Schermo protettivo viso
• �Schermo protettivo dalla forma avvolgente trasparente 

e privo di distorsioni.
• �La fascia frontale in soffice materiale da 1,5” mantiene 

lontano lo schermo dal viso;  leggero sulla fronte, non 
esercita pressione sulle tempie; forata per un maggiore 
passaggio d’aria.

• �Protegge la mascherina e il viso dagli schizzi diretti; può 
prolungare la vita utile della mascherina.

• �Fascia frontale elastica saldata a ultrasuoni per una 
resistenza superiore.

• �Trattamento antiappannamento sulla parte esterna e 
interna dello schermo.

La piccola maschera
• Resistenza ai fluidi - 80 mmHg.
• BFE >98,4% a 3 micron.
• PFE=98,5% a 0,1 micron.
• Delta P (traspirabilità) <4,0 H2O/cm2.
• Propagazione della fiamma classe 1.
• Dimensioni 6 1/4” x 3 1/2”/ 15,875 x 8,89 cm.
• Strato esterno rosa resistente ai fluidi.
• Morbido strato interno in spunbond bianco.
• ASTM livello 1

I livelli di prestazioni della 
mascherina indicati alle pagine 
1, 2 e 3 sono stati confermati 
dalle prove condotte per Crosstex 
da Nelson Laboratories in 
conformità alle normative ASTM 
F2100-11 e rappresentano i dati 
di prova delle prestazioni più 
recenti (relativamente a queste 
mascherine Crosstex).

N95

ASTM 3

ASTM 2

ASTM 1

• BFE = 98% a 1,0 micron. 
• Strato esterno di tessuto adatto al viso.
• Strato interno di tessuto bianco adatto al viso.
• Stringinaso in alluminio extra lungo.

Isolite® con elastici

Ultra®  Sensitive con elastici e tecnologia Secure Fit®

• BFE = 99,9% a 3 micron.
• PFE = 99,8% a 0,1 micron.
• �Offre tutte le funzionalità di Ultra® Sensitive  

FogFree™ con tecnologia Secure Fit® con  
lo schermo protettivo applicato trasparente 

	 e senza distorsioni. 

Ultra® Sensitive FogFree™ con elastici, 
schermo protettivo e tecnologia Secure Fit®

• Respiratore N95 approvato NIOSH.
• Soddisfa le linee guida per il controllo 
dell’esposizione alla tubercolosi
• Resistenza alla penetrazione di sangue 	
	 sintetico: 160 mmHg.

• PFE = 99,9% a 0,1 micron.
• Stringinaso e tenuta per il mento 		
malleabili.
• Strato interno/esterno resistente 
	 ai fluidi.
• Struttura per il sotto mento.

• BFE = 99,9% a 3 micron.
• PFE = 99,7% a 0,1 micron.
• Struttura in attesa di brevetto con 		
	 striscia in alluminio sotto il mento 
	 per un’adattabilità personalizzata.

• Strato esterno resistente ai fluidi.
• Strato interno bianco resistente ai 		
	 fluidi.
• Stringinaso in alluminio extra lungo.

• BFE = 99,1% a 3 micron.
• PFE = 98,9% a 0,1 micron.
• Struttura in attesa di brevetto con 		
	 striscia in alluminio sotto il mento 
per un’adattabilità personalizzata.

• Strato esterno resistente ai fluidi.
• Strato interno di tessuto bianco.
• Stringinaso in alluminio extra lungo.

• BFE = 98,7% a 4.2 micron.
• Protezione resistente agli schizzi.
• Bordo svasato contro le irritazioni.
• Stringinaso morbido e flessibile.

Respiratore antiparticolato N95 Isolator® Plus

Procedural con elastici e tecnologia Secure Fit®

Isofluid® con elastici e tecnologia Secure Fit®

Chirurgiche a conchiglia

Nella foto: GPRN95

Nella foto: GCPBLSF

Nella foto: GCFCXSSF

Nella foto: GCIPKSF Nella foto: GCISA

Nella foto: GCSS Nella foto: GCAPTPK

Nella foto: GCICXBSF Nella foto: GCIPWBSF

Nella foto: GCPLV Nella foto: GCS

Nella foto: GCFCXSFSF Nella foto: GCPWSSF Nella foto: GCFCXUSF

Nella foto: GCBL

Nella foto: GCLPK

• BFE = 99,8% a 3 micron.
• PFE = 99,5% a 0,1 micron.
• Strato esterno resistente ai fluidi.
• Strato interno bianco resistente ai fluidi.
• Pannello formato extra per procedure chirurgiche.
• Stringinaso in alluminio extra lungo.

Chirurgiche con laccetti
• BFE = 99,9% a 3 micron.
• PFE = 99,7% a 0,1 micron.
• Strato esterno resistente ai fluidi.
• Strato interno bianco resistente ai 		
	 fluidi.
• Stringinaso in alluminio extra lungo. 

Procedural con elastici

• BFE = 99,1% a 3 micron.
• PFE = 98,9% a 0,1 micron.
• �Offre tutte le funzionalità di Secure Fit® 

Isofluid con l’aggiunta della striscia 
FogFree® sullo strato interno.

Isofluid FogFree® con elastici e 
tecnologia Secure Fit®

• BFE = 99,1% a 3 micron.
• PFE = 98,9% a 0,1 micron.
• �Offre tutte le funzionalità di Secure Fit® Isofluid 

FogFree® con schermo protettivo applicato 
trasparente, senza distorsioni.

Isofluid FogFree® con elastici, schermo 
protettivo e tecnologia Secure Fit®

A B C D E F G H I J K L M

Ultra® Sensitive con elastici e tecnologia Secure Fit® • • • • • • •

Ultra® Sensitive FogFree™  con elastici e tecnologia Secure Fit® • • • • • • • • •

Ultra®  Sensitive FogFree™ con elastici, schermo protettivo 
e tecnologia Secure Fit®

• • • • • • • • • •

Ultra® con elastici e tecnologia Secure Fit® • • • • • • •

Ultra® Sensitive con elastici • • • • • •

Ultra® Sensitive FogFree™ con elastici • • • • • • • •

Ultra® Sensitive FogFree™ con elastici e schermo protettivo • • • • • • • • •

Ultra®  con elastici • • • • • •

Ultra® FogFree™ con elastici • • • • • • • •

Ultra®  FogFree™ con elastici e schermo protettivo • • • • • • • • •

Procedural con elastici e tecnologia Secure Fit® • • • • • • •

Procedural con elastici • • • • • •

Chirurgiche con laccetti • • • • •

Isofluid® con elastici e tecnologia Secure Fit® • • • • • • •

Isofluid FogFree® con elastici e tecnologia Secure Fit® • • • • • • • •

Isofluid FogFree® con elastici, schermo protettivo e tecnologia 
Secure Fit®

• • • • • • • • •

Isofluid® con elastici • • • • • •

Isofluid FogFree® con elastici • • • • • • •

Isofluid FogFree® con elastici e schermo protettivo • • • • • • • •

Isofluid® Plus con elastici • • • • • •

Isofluid® Plus Pure con tecnologia Secure Fit® • • • • • • •

Isolite® con elastici • • • • • •

Tecnologia

• BFE = 99,9% a 3 micron.
• PFE = 99,8% a 0,1 micron.
• �Struttura in attesa di brevetto con  

striscia in alluminio sotto il mento 
	 per un’adattabilità personalizzata.
• Strato esterno resistente ai fluidi.

• �Strato interno in cellulosa  
ipoallergenica bianca.

• �Morbidezza extra – non si sfilaccia, non 
si strappa e non si rompe.

• �Senza agenti chimici, inchiostri e tinture.
• �Stringinaso in alluminio extra lungo.

• BFE = 99,9% a 3 micron.
• PFE = 99,8% a 0,1 micron.
• �Struttura in attesa di brevetto 

con striscia in alluminio sotto 
il mento per un’adattabilità 
perfetta e personalizzata.

• Strato interno bianco resistente 
ai fluidi.

• �Stringinaso  
in alluminio 

	 extra lungo.
• �Strato esterno  

resistente ai fluidi.

PRODUC T PRODUC T PRODUC T

PRODUC T PRODUC T

PRODUC T

Prestazioni e sicurezza migliorate
Crosstex offre una vasta gamma di modelli di mascherine, 
adattabilità e filtrazione per soddisfare le esigenze di protezione 
per qualsiasi procedura o livello di rischio.  La guida alla filtrazione 
Crosstex MaskEnomics® facilita la selezione del livello di filtraggio 
richiesto, tra cui ASTM livello 1, 2 e 3 e respiratore antiparticolato 
N95.  Dalle mascherine con prestazioni minime per procedure 
brevi e a secco, fino alla nostra mascherina di massima filtrazione, 
Isolator Plus, Crosstex ha sempre il prodotto giusto per ogni 
esigenza!

Vedere a pagina 5 per le informazioni sull’ordine.
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LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

N95 N95

85 - 10 - 100 - 0

0 - 100 - 100 - 0

0 - 69 - 100 - 0

0 - 26 - 95 - 0

85 - 50 - 0 - 0

60 - 90 - 0 - 0

 = NON È STATO IMPIEGATO LATTICE 
DI GOMMA NATURALE

 = NON È STATO IMPIEGATO LATTICE 
DI GOMMA NATURALE
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Cantel Medical Italy:
Cantel Medical (Italy) S.r.l. a socio unico. 
Via Laurentina, 169 - 00040 Pomezia (RM) Italia 
Tel.: +39 06 9145399 - Fax: +39 06 9146099
email: infodental@cantelmedical.it

Ultra® con elastici e tecnologia Secure Fit®

GUIDA ALLE FUNZIONI DELLE MASCHERINE PER VISO CON ELASTICI/LACCETTI CROSSTEX


